EG-Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
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ROTWEISS Aktiv-Schaum gebrauchsfertig

Erstelldatum: 30.01.2017 Nummer der Fassung: 1,05 Uberarbeitet am: 01.12.2022
Diese Fassung ersetzt vollstandig die Vorgangerversionen — falls vorhanden

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Artikelname:  ROTWEISS Aktiv-Schaum gebrauchsfertig
Artikelnummer: 9715
UFI-Code: R600-604Y-000R-531U

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Wasch- und Reinigungsmittel fiir Fahrzeuge und verschiedene Oberfldchen.
Fiir private und gewerbliche Anwender.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant:

Josef Ziirn Telefon: +49 (0)8382 89044
ROTWEISS Produkte Telefax: +49 (0)8382 89544
Sandgraben 8 E-Mail: info@rotweiss.com
88142 Wasserburg Webseite: www.rotweiss24.de
Ansprechpartner:

Frau Petra Ziirn Telefon: +49 (0)8382 89044

E-Mail: petra.zuern@rotweiss.com
1.4 Notrufnummer

Frau Petra Ziirn +49 (0)8382 89044
Diese Nummer ist nur wéhrend folgender Zeiten verfiigbar:
Mo - Fr 08:00-16:00 h

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Reizwirkung auf die Haut 2

Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen.

Das Produkt ist gemal3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Zusatzliche Informationen
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe unter Abschnitt 16.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme
GHSO07
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Signalwort
Achtung

Gefahrbestimmende Komponente zur Etikettierung
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Erganzende Gefahrenmerkmale (EU)
EUH208 Enthélt D-LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Besondere Vorschriften fir erganzende Kennzeichnungselemente fir bestimmte Gemische

Zusatzliche Kennzeichnung

Kennzeichnung nach der Detergenzienverordnung (EG) Nr.648/2004.:
< 5 % anionische Tenside; < 5 % Phosphate, Duftstoffe (Limonene)

23 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

Stoffen mit endokrinschadigenden bzw. endokrinschadlichen Eigenschaften

Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als endokrinschéddigend bzw. endokrinschédlich
beurteilt werden.

Sonstige Angaben

Enthélt nichtionische Tenside; Phosphate, Duftstoffe (Limonene)

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

31 Stoffe

Nicht anwendbar (Gemisch)
3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
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Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts; 1-<5%
EG-Nummer: 307-055-2
Skin Irrit. 2, (Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2, H315)
Eye Dam. 1, (Schwere Augenschédigung/-reizung, Kategorie 1, H318)
Aquatic Chronic 3, (Chronisch gewéssergefédhrdend, Kategorie 3, H412)

Stoffe mit Grenzwerten der Union fiir die Exposition am Arbeitsplatz, ATE und M-Faktoren

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts; 1-<5%
EG-Nummer: 307-055-2; Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
dermal: LD50 = >2000 mg/kg;
oral: LD50 = >2000 mg/kg
Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100
Eye Dam. 1; H318: >=15- 100
Eye Irrit. 2; H319: >=10-< 15

D-LIMONENE; <1 %
EG-Nummer: 227-813-5; Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
dermal: LD50 = 5000 mg/kg;
oral: LD50 = >2000 mg/kg

Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1

4.2

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in
Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und
nichts tber den Mund verabreichen. Selbstschutz des Ersthelfers.

Nach Einatmen

Fiir Frischluft sorgen.

Bei unregelméBiger Atmung oder Atemstillstand sofort drztlichen Beistand suchen und Erste-
Hilfe-MalRnahmen einleiten.

Nach Hautkontakt
Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem
Tragen waschen.

Nach Augenkontakt

Augenlider gedffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem,
flieBendem Wasser splilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter splilen.

Nach Verschlucken
Mund mit Wasser aussplilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist) und reichlich Wasser
nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
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Es liegen keine Informationen vor.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loéschmittel
Léschmallnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Geeignete Loschmittel
Wassernebel, Kohlendioxid, Alkoholbesténdiger Schaum, Léschpulver.

Ungeeignete Léschmittel
Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Rul3. Gefahr ernster Gesundheitsschdden bei ldngerer
Exposition. Geeigneten Atemschutz verwenden.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Im Brandfall
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerét tragen.

Zusatzliche Hinweise

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. L6schmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Léschwasser nicht in Kanéle und Gewdsser gelangen lassen. Kontaminiertes L6schwasser
getrennt sammeln. Brandbeké&mpfung mit tblichen VorsichtsmalBnahmen aus angemessener
Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Nicht fir Notfalle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dadmpfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgeréat zu
tragen. Sicherstellen einer ausreichenden Belliftung.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Nicht in
den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
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Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschutten erfolgen kann
Mit saugféhigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschlittete Mengen aufnehmen:
Ségemehl, Kieselgur (Diatomit), Sand, Universalbinder

Geeignete Rickhaltetechniken
Einsatz absorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung
Zur Entsorgung nach den értlichen Bestimmungen in geeigneten Behéltern sammeln und an
entsprechender Stelle abgeben. Den betroffenen Bereich belliften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Persb6nliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.
Unvertrégliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Empfehlungen

- MalRnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer értlichen und generellen Liiftung. Nur in gut geliifteten Bereichen
verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hénde waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen,
trinken und rauchen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte
Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getrénke nicht
zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine Gefél3e, die
Ublicherweise fiir die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln,
Getrénken und Futtermitteln fernhalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Lésemittel — Dédmpfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft
explosionsfédhige Gemische.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen und Lagerungsbedingungen
Behéilter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort
aufbewahren. Wasserrechtliche Vorschriften beachten. Lagertemperatur: 5 — 25 °C.

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter

Gedffnete Behélter sorgféltig verschlieBen und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu
verhindern. Stets in Behéltern aufbewahren, die dem QOriginalgebinde entsprechen.
Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schiitzen.

Zusammenlagerungshinweise
Von Getrénken, Nahrungs- und Futtermittel fernhalten.
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- Lagerklasse geméall TRGS 510, Deutschland 12 (nicht brennbare Fliissigkeiten)
Zu vermeidende Substanzen, siehe Abschnitt 10
7.3 Spezifische Endanwendungen
Aktiv-Schaum flir die schnelle, schonende Vorreinigung oder die schnelle Unterhaltspflege
von Fahrzeugen aller Art. Lést den Schmutz und schliel3t ihn im Schaum ein. AnschlieBend

wird er mit Wasser abgesplilt.

Das Produkt kann mit Wasser verdiinnt werden. Je nach Verschmutzungsgrad im Verhéltnis
1:1 bis 1:20.

Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu lUiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 900

. 4 a i ) ppm mg/m? Spitzenbegrenzung
(L'?%gn';"rf)“tha 1.8-dien (D EG-Nr. 227-813-5

5 28 4(11)

Biologische Grenzwerte TRGS 903

Grenzwerte der Union fur die Exposition am Arbeitsplatz
Das Gemisch enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit zu (iberwachenden
Grenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liiftung. Gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Individuelle Schutzmalinahmen (persénliche Schutzausristung)

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.

Hautschutz

a) Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 gepriifter
Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchléssigkeit
Uberpriifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen
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reinigen und danach gut durchliiften. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten

Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller
abzukléren.

-Art des Materials: NBR: Acryinitril-Butadien-Kautschuk, FKM: Fluorelastomer,
Fluorkautschuk

-Materialstdrke: NBR 0,4 mm FKM 0,7 mm

-Durchbruchszeit des Handschuhmaterials: >480 Minuten (Permeationslevel: 6)

b) sonstige Schutzmallnahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz
(Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Gebrauch Hénde griindlich waschen.

Korperschutz
Chemikalienbesténdige Arbeitskleidung (zum Beispiel: Sicherheitsschuhe EN ISO 20345,
langérmelige Arbeitskleidung)

Atemschutz
Fiir ausreichend Belliftung sorgen.

Thermische Gefahren

Schutz- und Hygienemalinahmen

Die allgemeinen Hygienemalinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behélter verwenden. Das
Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

a) Aggregatzustand flissig
b) Farbe gelb
c) Geruch parfimiert

d) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt -

e) Siedepunkt/Siedebeginn und -
Siedebereich -

f) Entzindbarkeit -

g) Untere Explosionsgrenze -
Obere Explosionsgrenze -

h) Flammpunkt -

i) Zindtemperatur -

j) Zersetzungstemperatur -

k) pH-Wert 12,00 - 13,5

I) Kinematische Viskositat -
m) Loslichkeit in Wasser vollstandig mischbar

n) Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

0) Dampfdruck -

p) Dichte und/oder relative Dichte 1,055 - 1,075 g/cm? (bei 20 °C)
q) Relative Dampfdichte -
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r) Partikeleigenschaften -
9.2 Sonstige Angaben

Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréf3en

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1  Reaktivitat

Bei bestimmungsgemélier Handhabung und Lagerung treten keine gefédhrlichen Reaktionen
auf.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und
Handhabung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Modglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel , Starke S&ure, Starke Lauge.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Bei Erwdrmung: Bildung von Kohlendioxid.
10.5 Unvertragliche Materialien
Lésemittelunvertragliche Materialien.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Stickoxide (NOx), Rul3, Kohlendioxid (COZ2), Kohlenmonoxid
Verniinftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung,
Lagerung, Verschlitten und Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt. Geféhrliche

Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

111 Angaben zu Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitadtsformel).

a) Akute Toxizitat

Bestandteile, die zur akuten oralen Toxizitat beitragen kénnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Akute Toxizitét oral nicht eingestuft.
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Bestandteile, die zur akuten dermalen Toxizitét beitragen kénnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Akute Toxizitdt dermal nicht eingestuft.

Bestandteile, die zur akuten inhalativen Toxizitét beitragen kbnnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Akute Toxizitét inhalativ nicht eingestuft.

b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Es sind relevante Inhaltstoffe im Gemisch enthalten.

Das Gemisch wird in Atz-/Reizwirkung auf die Haut eingestuft:
Verursacht Hautreizungen.

c) Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Es sind keine relevanten Inhaltstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Schwere Augenschédigung/Augenreizung nicht eingestuft:

d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Bestandteile, die zur Sensibilisierung der Atemwege beitragen kénnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.

Das Gemisch wird in Sensibilisierung der Atfemwege nicht eingestuft.

Bestandteile, die zur Sensibilisierung der Haut beitragen kénnen:
Es sind relevante Inhaltstoffe im Gemisch enthalten.

Enthélt D-Limonene.

e) Keimzellmutagenitat
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Keimzellmutagenitéat nicht eingestuft.

f) Karzinogenitat
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Karzinogenitét nicht eingestuft.

d) Reproduktionstoxizitit

Bestandteile, die zur Reproduktionstoxizitét beitragen kénnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Reproduktionstoxizitét nicht eingestuft.

Bestandteile, die zur Wirkung auf die Laktation beitragen kénnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Zusatzkategorie fiir Wirkungen auf die Laktation nicht eingestuft.

h) Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Bestandteile, die zur Spezifische Zielorgantoxizitéit (einmalige Exposition)

beitragen kbénnen:

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.

Das Gemisch wird in Spezifische Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition) nicht eingestuft.

Bestandteile, die zur Spezifische Zielorgantoxizitit (einmalige Exposition):
Atemwegsreizung beitragen kénnen:

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.

Das Gemisch wird in Spezifische Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition): Atemwegsreizung
nicht eingestuft.

Seite 9 von 15
-DE / D-



(ot )

EG-Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ROTWEISS Aktiv-Schaum gebrauchsfertig

Erstelldatum: 30.01.2017 Nummer der Fassung: 1,05 Uberarbeitet am: 01.12.2022
Diese Fassung ersetzt vollstandig die Vorgangerversionen — falls vorhanden

Bestandteile, die zur Spezifische Zielorgantoxizitét (einmalige Exposition): Betdubende
Wirkung beitragen kénnen:

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.

Das Gemisch wird in Spezifische Zielorgantoxizitéat (einmalige Exposition): Betdubende
Wirkung nicht eingestuft.

i) Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Spezifische Zielorgantoxizitdt (wiederholte Exposition) nicht eingestuft.
j) Aspirationsgefahr
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe enthalten.
Das Gemisch wird in Aspirationsgefahr nicht eingestuft.
11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine

Sonstige Angaben

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

121 Toxizitat

Aquatische Toxizitat

EG-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat | Dosis [ [ [d] | Spezies | Quelle
307-055-2 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
Akute Fischtoxizitat LC50 5,5 mg/l 96 h Leuciscus idus
melanotus
Akute Algentoxizitat ErC50 >100 mg/| 72h Desmgdesmus
subspicatus
Akute 48 h .
Crustaceatoxizitat EC50 7,2 mg/l Daphnia magna

Bestandteile, die zur Ozonschichtschédigung beitragen kénnen.

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.

Das Gemisch wird in Die Ozonschicht schéadigend nicht eingestuft
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside efflillen die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber Detergenzien festgelegt sind.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential..
12.4 Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfligbar.
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als endokrinschddigend bzw. endokrinschédlich
beurteilt werden.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside efflillen die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 tiber Detergenzien festgelegt sind.
Das Produkt ist frei von halogenierten Verbindungen und fiihrt auch nicht zu AOX-Bildung in
Gewdssern.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqung

13.1  Verfahren der Abfallbehandlung

Die Entsorgung von Produkt und ungereinigter Verpackung soll unter Beachtung der
Vorschriften nach Riicksprache mit der zusténdigen 6rtlichen Behérde und dem Entsorger in
einer geeigneten und dafiir zugelassenen Anlage erfolgen. Die Zuordnung einer
Abfallschliisselnummer gemaR AVV ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger
vorzunehmen.

Restentleerte Verpackungen kénnen in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
einer ordnungsgeméflen Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Produkt

Abfallschliisselnummer geméal AVV:

07 06 99 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus HZVA von
Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln;
Abfélle a. n. g.

Ungereinigte Verpackung

Abfallschliisselnummer geméal AVV:

15 01 10 Verpackungen, die Riickstdnde geféhrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche
Stoffe verunreinigt sind.

Gereinigte Verpackung

Abfallschliisselnummer geméal AVV:

15 01 02 Verpackung aus Kunststoff

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlédgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so
zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen
getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Hinweise zur Beférderung geféhrlicher Giiter
auf Stral3e, Schiene oder Binnengewésser geméll ADR / RID,
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mit Seeschiffen gemal3 IMDG,
per Luftfracht gemé&3 ICAO-TI/IATA-DGR

141  UN-Nummer oder ID-Nummer
unterliegt nicht den Transportvorschriften
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID

IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR /RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR
14.4 Verpackungsgruppe
nicht relevant
14.5 Umweltgefahren
Kennzeichen umweltgefahrdende Stoffe
ADR / RID / IMDG-Code: nein
ICAO-TI/IATA-DGR: nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Siehe Abschnitte 6 — 8.
Weitere zusétzliche Angaben liegen nicht vor.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren):
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 (Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien):

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien-Verordnung):
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< 5 % anionische Tenside; < 5 % Phosphate, Duftstoffe (Limonene)
Zulassungen gemal Titel VII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Beschrankungen gemal Titel VIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Nationale Vorschriften (Allgemein)

Beachten Sie die einschlégigen nationalen Vorschriften fiir Sicherheit, Gesundheit und
Umweltschutz.

Anmerkungen zur Beschaftigungsbeschrankung:

Beachten Sie die Beschéftigungsbeschrénkungen fiir Jugendliche

Beachten Sie die Beschéftigungsbeschrénkungen fiir werdende und stillende Miitter
Nationale Vorschriften (Deutschland)

Wassergefahrdungsklasse

1 - deutlich wassergefdhrdend

Einstufung gemaR AwSV (Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden
Stoffen (Deutschland).

Verweis auf Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS)

Lésemittelverordnung (31. BIMSchV):
VOC-Anteil: 0%

15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung fiir Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1  Anderungshinweise

Das Datenblatt wurde (iberarbeitet. In folgenden Abschnitten wurden Anderungen
vorgenommen. 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15.
Es ersetzt alle Vorgéngerversionen.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf Grundlage der europdischen Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP-Verordnung) neu erstellt und ersetzt vorherige Versionen.

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften
zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Haftung
ausgeschlossen

16.2  Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkirzungen

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures (Europaisches
Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Gliter
auf Binnenwasserstralen)
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ADR

AGW

CAS

CLP

DFG

DGR

EG-Nr.

EINECS

ELINCS

GHS

IATA

IATA/DGR

ICAO

ICAO-TI

IMDG-Code

IMO

Index-Nr.

Kzw
MARPOL

NLP
PBT

ppm
REACH

RID

SMW
TRGS
TRGS 900
UFI

VOC

Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale
Beférderung gefahrlicher Guter auf der Stral3e)

Arbeitsplatzgrenzwert

Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und
deren eindeutigem Schlussel, der CAS Registry Number)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung (Classification, Labelling, and Packaging) von Stoffen und
Gemischen

Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste,
Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-
VCH, Weinheim

Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den
Transport gefahrlicher Giter, siehe IATA/DGR

Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die
Quelle fur die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl fir Stoffe in der EU
(Europaische Union)

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen
Stoffe)

European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der
angemeldeten chemischen Stoffe)

"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals"
"Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von
Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben

International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport
Vereinigung)

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk
fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr)

International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-
Organisation)

International Civil Aviation Organization — Technical Instructions for the Safe
Transport of Dangerous Goods by Air (Gefahrgutliste Luft der ICAQ)
International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die
Beforderung gefahrlicher Gliter mit Seeschiffen)

International Maritime Organization (Internationale Seeschifffahrts-
Organisation)

Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 angegebene Identifizierungs-Code

Kurzzeitwert

Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollutant")

No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)

Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

parts per million (Teile pro Million)

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe)
Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises
Dangereuses (Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung
gefahrlicher Guter)

Schichtmittelwert

Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Deutschland)

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Unique Formula ldentifier (eindeutiger Rezepturidentifikator)

Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
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vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar)

16.3  Wichtige Literatur und Datenquellen

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) (iber die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2020/878/EU.

- Beférderung gefédhrlicher Giiter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstrallen
(ADR/RID/ADN).

- Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG).

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den
Transport geféhrlicher Gliter im Luftverkehr).

16.4 Einstufungsverfahren
Physikalische und chemische Eigenschaften:
Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren:
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitadtsformel).

16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H314 Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthélt D-LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

16.6  Schulungshinweise

16.7 Sonstige Hinweise
Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt
des Vorlieferanten entnommen.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand.

Dieses SDB wurde ausschliel3lich fiir dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschliel3lich
fur dieses vorgesehen. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kbnnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf
das so gefertigte neue Material libertragen werden.
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