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Beschreibung:

ROTWEISS Aktiv-Schaum mit leichtem Orangenduft, als gebrauchsfertige Lésung zum Sprihen oder als Konzentrat.
Fir die schnelle, schonende Vorreinigung oder die schnelle Unterhaltspflege von Fahrzeugen aller Art. Lost den
Schmutz und schlie3t ihn im Schaum ein. Anschlieend wird er mit Wasser abgespuilt.

Anwendung:

gebrauchsfertige Losung:

Schritt 1. Aufschaumen

Nach der Vorwasche mit einem Hochdruckreiniger oder hartem Wasserstrahl Aktiv-Schaum auf die verschmutzten,
noch nassen Flachen aufspriihen und kurz einwirken lassen.

Schritt 2. Abspllen

Mit einem Hochdruckreiniger oder hartem Wasserstrahl von oben nach unten abspilen. Darauf achten, dass der
Schaum nicht antrocknet.

Konzentrat:

Das Konzentrat je nach Verschmutzungsgrad im Verhaltnis 1:1 bis 1:20 in eine Spriihflasche fiillen.
Sollten Sie mit Schwamm und Eimer arbeiten, geben Sie ca 25-50 ml in einen 10 L Eimer mit Wasser.

Gefahrenhinweise:

gebrauchsfertige Lésung: Konzentrat:
L
Achtung Gefahr
H315 Verursacht Hautreizungen. H314 Verursacht schwere Veratzungen der
Haut und schwere Augenschaden.
Erginzende Gefahrenmerkmale (EU): H412 Schadlich fir Wasserorganismen mit
EUH208 Enthalt D-Limonene. langfristiger Wirkung

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Erganzende Gefahrenmerkmale (EU):
EUH208 Enthalt D-Limonene.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
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P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. P310 Sofort

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von

Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblattern der Berufsgenossenschaft der

chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter

www.rotweiss24.de/downloads.

Technische Eigenschaften:

gebrauchsfertig Konzentrat
pH-Wert: 12-13,5 12-13,5
Farbe: gelb gelb
Geruch: charakteristisch charakteristisch
Dichte. 1,055 - 1,075 1,055 - 1,075
Verarbeitungstemperatur: +5°C -30°C +5°C - 30°C
Haltbarkeit: 24 Monate 24 Monate
(Lagerung unter 25°C im ungeoéffneten
Behalter)
Inhaltsstoffe:
Aqua
Sodium C14-17 Sec Alkyl Sulfonate
Sodium Laureth Sulfate
PENTASODIUM TRIPHOSPHATE
Sodium Metasilicate
Parfum
Colorant (Cl113065)
D-Limonene
Gebindegrofen:
Gebinde Art.-Nr. VE
500 ml Sprihflasche gebrauchsfertig 9115 12 St.
500 ml Konzentrat 9105 9 St.
1000 ml Konzentrat 9110 6 St.
5000 ml Konzentrat 9150 1 St.
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