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ROTWEISS Felgenreiniger
pH-neutral

WEISS

Beschreibung:

Hochwirksamer pH-neutraler Felgenreiniger. Zur Entfernung von hartnackigen Verschmutzungen wie Bremsstaub.
Der ROTWEISS Felgenreiniger ist fur lackierte und eloxierte Leichtmetall- und Stahlfelgen geeignet. Das Produkt
verfarbt sich wahrend des Schmutzlésungsprozesses rot, um die Verteilung auf der Felge und das Einsetzen der
Reinigungswirkung anzuzeigen.

Anwendung:

Schritt 1. Aufspriihen

Felgen in trockenem Zustand mit Felgenreiniger besprihen und ca. 1 Min. einwirken lassen.
Schritt 2. Abspllen

Das Produkt verfarbt sich lila. Eventuell mit Felgenblrste nacharbeiten. AnschlieRend mit einem harten
Wasserstrahl/Hochdruckreiniger abspilen.

Gefahrenhinweise:

Achtung

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthélt nichtionische Tenside; Duftstoffe (Limonene)

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
ausspulen.

P301+P330+P331 BEl VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von
Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
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Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblattern der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter
www.rotweiss24.de/downloads.

Technische Eigenschaften:

pH-Wert: 6,5-75
Farbe: farblos

Geruch: charakteristisch
Dichte. ~1,10
Verarbeitungstemperatur: +5°C -30°C
Haltbarkeit: 24 Monate
(Lagerung unter 25°C im ungeoéffneten

Behalter)

Inhaltsstoffe:

Aqua
Sodiumthioglycolate
Sudium laureth sulfate
Butoxydiglycol

Sodium Cumenesulfonate
Potassium Cumenesulfonate
Parfum

Hydroxycitronellal

Citral

Methyl Trimethyl
cyclohexenyl Butenone
Linalool

D-Limonen

GebindegroRen:

Gebinde Art.-Nr. VE

500 ml Sprihflasche 9005 12 St.
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