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Beschreibung: 

Die ROTWEISS Gummi-Pflege ist eine hochwertige, lösungsmittel- und silikonfreie Pflegeemulsion, die Gummiteile 
vor Witterungseinflüssen schützt. Ihre pflegenden Inhaltsstoffe machen das Gummi geschmeidig und vermindern so 
Quietschgeräusche. Im Winter wird das Anfrieren der Gummidichtungen verhindert. Hinterlässt bei richtiger Dosierung 
keine weißen oder grauen Rückstände. 

Mit der ROTWEISS Gummi-Pflege schützen Sie Ihre Gummidichtungen sehr schnell und einfach. Sie hält die 
Gummiteile elastisch und verlängert ihre Lebensdauer. Sie werden dadurch gegen Umwelteinflüsse geschützt  (Frost, 
UV-Strahlung), antistatisch, dezent seidenmatt glänzend, wieder elastisch. 

Anwendung: 

Die Verarbeitung bei Zimmertemperatur ist ideal, da Gummi dann die Pflegelösung am schnellsten aufnimmt. Die 
ROTWEISS Gummi-Pflege kann aber auch bei Kälte aufgetragen werden. 

Vor Gebrauch schütteln. 

Schritt 1 - Vorreinigung 

Gummiteile mit ROTWEISS Intensivreiniger reinigen. Sollten die Gummiteile bereits weiße Verwitterungsspuren oder 
Verfärbungen zeigen, können diese mit ROTWEISS Polierpaste vorbehandelt werden. 

Schritt 2 - Auftragen 

ROTWEISS Gummi-Pflege auf ein Tuch auftragen und gleichmäßig auf den Gummiteilen verteilen. 

Schritt 3 - Abtragen 

Bei richtiger Dosierung ist ein Nachpolieren nicht nötig. Sollten Sie etwas zu viel Gummi-Pflege aufgetragen haben, 
können Sie den Überschuss mit einem weichen Mikrofasertuch abwischen. 

 

Gefahrenhinweise: 

Keine 

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz 
Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von 
Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
 
Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem 
aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter 
www.rotweiss24.de/downloads. 
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Technische Eigenschaften:  

pH-Wert: 5 - 6 
Farbe:  weiß 
Geruch: charakteristisch 
Dichte. 1,0 
Verarbeitungstemperatur: + 5°C – 30°C 
Haltbarkeit:  
(Lagerung unter 25°C im ungeöffneten 
Behälter)  

24 Monate 

 

Inhaltsstoffe: 

Aqua 
Alcyl-PEG-Ether 
Xanthan Gum 
Wax 
Paraffine 
Glycerine 
Benzisothiazolinone 
Methylisothiazolinone 

Gebindegrößen: 

Gebinde Art.-Nr. VE 
150 ml Tube 7151 20 St. 
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