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Beschreibung: 

Der ROTWEISS Intensiv-Reiniger eignet sich zur Beseitigung normaler und starker Verschmutzungen. Er löst selbst 
hartnäckige Verschmutzungen wie Öle und Fette oder Vogelkot. Besonders geeignet für die schnelle, wirkungsvolle 
Reinigung von Lack- und Kunststoffoberflächen aller Art (an Booten, Reisemobilen, Caravans, Flugzeugen, etc.) oder 
sonstigen großflächigen Objekten, wie Planen und Persenningen aus PVC. Der Intensivreiniger kann auch zur 
Reinigung von Werkstatt- und Garagenböden, Terrassen und Balkonen eingesetzt werden. 

Anwendung: 

gebrauchsfertige Lösung: 

Schritt 1. Aufsprühen 

Reiniger auf die verschmutzte Fläche sprühen und kurz einwirken lassen. 

Schritt 2. Abspülen  

Mit einem Hochdruckreiniger oder hartem Wasserstrahl abspritzen. 

Konzentrat: 

Das Konzentrat je nach Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:1 bis 1:20 in eine Sprühflasche füllen. 
Sollten Sie mit Schwamm und Eimer arbeiten, geben Sie ca. 50-100 ml in einen 10 L Eimer Wasser. 
Das Produkt kann auch im Hochdruck-Reiniger verwendet werden. 

Gefahrenhinweise: 

 

  Achtung 

H319 Verursacht schwere Augenreizung 

Sicherheitshinweise 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. 
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen  
Tragen Sie je nach Gefahrenhinweise geeignete Schutzkleidung und lüften Sie den Arbeitsplatz ausreichend. 
 
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz 
Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von 
Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
 
Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem 
aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter 
www.rotweiss24.de/downloads. 
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Technische Eigenschaften:  

 gebrauchsfertig Konzentrat 
pH-Wert:  ~ 10 11,3-11,5 
Farbe:  blau blau 
Geruch: Parfümiert (Mandel) Parfümiert (Mandel) 
Dichte. ~ 1,01 ~ 1,05 
Verarbeitungstemperatur: + 5°C – 30°C + 5°C – 30°C 
Haltbarkeit:  
(Lagerung unter 25°C im ungeöffneten 
Behälter)  

24 Monate 24 Monate 

 

Inhaltsstoffe: 

Aqua 
Butoxyethanol 
Trinatriumsalz der Methylglycindiessigsäure 
sodium cumenesulphonate, Polatium cumenesulphonate 
C9-11 Pareth-8 
Benzaldehyde 
Sodium diethlenetriamine pentamethylene phosphate 
Cl 42090 

Gebindegrößen: 

Gebinde Art.-Nr. VE 
500 ml Sprühflasche gebrauchsfertig 9305 12 St. 
500 ml Konzentrat 9205 9 St. 
1000 ml Konzentrat 9210 6 St. 
5000 ml Konzentrat 9250 1 St. 
 

 

Technisches Merkblatt Technisches Merkblatt 

ROTWEISS Intensivreiniger 


