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Beschreibung: 

Der Kaltreiniger ist lösemittelfrei und schnelltrennend. 
Er entfernt schnell und gründlich Öl- und Fettverschmutzungen von Motoren und Maschinen. 
Der Reiniger zeichnet sich durch hervorragende Kriechfähigkeit aus. 

Anwendung: 

Hier ist für den Laien Vorsicht geboten. Eine Motorwäsche ist nur an Plätzen mit Ölabscheider erlaubt. 
Wasserempfindliche Teile wie Lichtmaschine, Zündkerzen oder Lüfter mit einer Plastikfolie abdecken. 

Danach den Motorraum mit ROTWEISS Kaltreiniger einsprühen und einwirken lassen, um Fette und Öle zu lösen. Mit 
einem langstieligen Pinsel sämtliche Kanten, Bauteile, Seitenwände und auch die Innenseite der Motorhaube 
gründlich bearbeiten.  Nach der Einwirkzeit den Motorblock mit einem Hochdruckreiniger absprühen. Hier mindestens 
40 cm Abstand halten. Vor allem weiche Teile, wie Schläuche und Gummis, nicht direkt besprühen. Achten Sie auch 
darauf die eventuell vorhandene Dämmmatte nicht zu stark zu durchnässen. Zum Trocken des Motors verwenden Sie 
– falls vorhanden – eine Druckluftpistole. Alternativ trocknen Sie den Motorraum mit Tüchern. 

Gefahrenhinweise: 

 

  Achtung 

 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 
Sicherheitshinweise 
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen.  
 
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz 
Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von 
Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
 
Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem 
aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter 
www.rotweiss24.de/downloads. 
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Technische Eigenschaften:  

pH-Wert: 9,7 
Farbe:  farblos 
Geruch: neutral 
Dichte. 1,07 
Verarbeitungstemperatur: + 5°C – 30°C 
Haltbarkeit:  
(Lagerung unter 25°C im ungeöffneten 
Behälter)  

24 Monate 

 

Inhaltsstoffe: 

Aqua 
PENTASODIUM TRIPHOSPHATE 
Alcohols Ethoxylated 
Butoxyethanol 
Diethanolamine 

Gebindegrößen: 

Gebinde Art.-Nr. VE 
500 ml Sprühflasche 9705 12 St. 
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